Tehnicke karakteristike:

® Povrsina: 320 m? (16 m x 20 m); pod: parket — jasen (mat protusklizni lak) na
dvostrukim QSB plo¢ama postavljenim na Stafle.
e Visina: 4.5 m bocne stranice dvorane, u sredini 7 m (nagib krova iznosi cca. 35°).
® OQOsvjetljenje:
-pasivno: *na stupovima sa sjeverne strane, vertikalno.
*iznad staklenih stijena na juznoj strani, horizontalno.
-glavna rasvjeta: *16 rasvjetnih tijela, ostavStina nekadasnjeg industrijskog
postrojenja.
® Opremljena je sustavom za grijanje i hladenje (ventilacija i klimatizacija).
e Ulazi u dvoranu:
evanjski: Cetiri klizne, staklene stijene (2.5 m x 2.5 m).
eunutrasniji: tri ulaza.
e Blackout zavjese; ovalni, stropni upijaci zvuka (promjera 3 mi4 m).
e Svlacionice: Zenske/muske, 6 tuseva, 7 wc-a, 1 invalidski.
® Struja 30000 kW s mogucénoscéu prekoracenja.
e 100 sklopivih stolica.
e Mogucnost prekrivanja parketa tepisonom.
e U kutu dvorane postoji paravan kojim se zakrivaju potrebe opreme, tehnike i sl.
e U srediStu dvorane, u podu, postoji strujni i Internet prikljucak.
e Platnoi projektor.
® Opremljena je protupozZarnim sustavom, vatrodojavom, sigurnosnim izlazima, itd.

Ostale pogodnosti:

e Oko dvorane se nalazi i 1500 m? vanjskog prostora.

e Mogucnost nocenja (hostel koji se nalazi unutar kompleksa broji 48 lezaja).

e Mogucnost cateringa (unutar kompleksa postoji i bistro-restoran).

® Moguénost koridtenja dodatne, manje dvorane 90 m? (15 m x 6 m), takoder
opremljene projektorom i plathnom. Tehnicke karakteristike na upit.



